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ТОКОСЪЁМНИКИ

ДВОЙНОЙ ТОКОСЪЁМНИК DMSWA

Тип Допустимая 
нагрузка при 
60% продол-
жительности 
включения A

Число 
кон-
тактов

 соединительного  
провода в мм

Вес,  
кг

№  
заказа

Провод 1 Провод 2

DMSWA 6/100 S-1 HS 100 6 ≈17,0 ≈ 7,0 2,670 236 315

DMSWA 7/100 S-1 HS 100 7 ≈17,0 ≈ 7,5 2,776 236 316

DMSWA 8/100 S-1 HS 100 8 ≈17,0 ≈ 8,0 2,900 236 317

DMSWA 9/100 S-1 HS 100 9 ≈17,0 ≈ 9,0 3,130 236 318

DMSWA 10/100 S-1 HS 100 10 ≈17,0 ≈ 9,5 3,346 236 319

DMSWA 6/50 S-1 ST 50 6 ≈11,5 – 2,006 236 320

DMSWA 7/50 S-1 ST 50 7 ≈11,5 – 2,078 236 321

DMSWA 8/50 S-1 ST 50 8 ≈10,0 ≈10,0 2,222 236 322

DMSWA 9/50 S-1 ST 50 9 ≈11,0 ≈10,0 2,478 236 323

DMSWA 10/50 S-1 ST 50 10 ≈11,5 ≈10,0 2,856 236 324

Для шинопроводов с герметизирующей лентой – до 100 м/мин.

до макс. скорости перемещения 180 м/мин.

Соединительные провода:
для главного тока:	 Провод 1  4 x 6 мм2

Провод 2  … x 1,5 мм2

для управляющего тока:	 Провод 1  … x 2,5 мм2

(от 8-контактного исполнения 2 провода).

Провод 1

Провод 2

Для криволинейных участков использовать только одинар-
ный токосъёмник! 

Соединительный провод – 1 м, большая длина – по запросу.

Пример заказа для длины провода 2 м
№ заказа 236 315-2 для токосъёмника DMSWA 6/100-2 HS.

Тележка для очистки шинопровода поставляется по запросу.

тел.+7 (812) 565-1912, info@vahle-russia.com
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ЗАХВАТ

ПРУЖИННЫЙ ЗАХВАТ

ЗАХВАТЫ

Для монтажа на квадратном про-
филе 30*30 мм, плоской поверх-
ности или трубе с  30–34 мм

Тип Вес, кг № заказа

MGUN 0,606 600 887

MGU/K (2) 0,550 600 336

Тип Вес, кг № заказа

MGFN 0,500 600 888

MGF/K (2) 0,442 600 337

Тип Вес, кг № заказа

MFMN 1,021 236 460

до середины трубы

не входит в поставку A-A
Исполнение для 
квадратного по-
лого профиля, без
адаптера

A-A
Исполнение
для трубы [1]

Для монтажа на плоской поверх-
ности:Продольный 

паз  9 x 30

Захват для одинарного токосъёмника на установках с входным 
раструбом MTH. Размеры см. ниже. Перед применением данного 
захвата на криволинейных участках проконсультируйтесь с нашими 
техническими специалистами.

Продольный 
паз 9 x 18

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРУЖИННЫХ ЗАХВАТОВ

90

30
ca

. 1
52

330

Langloch 9 x 18

(1) При монтаже использовать адаптер (в комплекте).

(2) .../K - нержавеющая сталь

Продольный паз 
9 x 18

ок
.

макс. боковое смещение ±15 мм,
макс. вертикальное смещение ±10 мм.

ca
. 8

1
ca

. 6
4

138

treed

ок
.

ок
. Поверхность 

скольжения

www.vahle-russia.com
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L1

(3)

MKH
6 poles

L3
(6)

1
(2)

2
(5)

L2

shaft 2

shaft 1

(1) (4)

shaft 1

ПЛОСКАЯ МЕДНАЯ ЛЕНТА И КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ

[2] С направляющим устройством – см. стр. 34.

При большей макс. длине, чем указано в таблице, необходимо использовать вин-
товые соединения и при необходимости детали расширения. В этом случае мы 
рекомендуем поручить монтаж специалистами VAHLE. В особенности это касается 
установок с поперечным сечением медного проводника в 42 и 51 мм2.

При заказе может быть предоставлен план прокладки (по запросу).

Кабельный ввод для диаметра  
провода в мм

Сила тока в A  
Исполнение D/F/S

Страница

M 25 и M 40 11 - 17 и 19 - 28 63 - 80 HS 15-16

M 25 11 - 17 63 SS 15-16

M 25 и M 50 9 - 19 и 23 - 34 63 - 100 HS 16-17

M 25 и M 50 9 - 19 и 29 - 40 63 - 200 HS 16-17

M 25 9 - 19 63 SS 16-17

M 25 для L1/L2/L3 9 - 19 63 - 200 HS 18-19

M 25 для 1 - 4 и 9/10 6 - 15 63 - 200 HS 18-19

M 25 6 - 10 - контактн. 9 - 19 63 SS 18-19

M 20 6 - 13 63 - 200 SS / HS 18, 19, 21

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ  
ДЛЯ ПОДВОДОВ ПИТАНИЯ

ПЛОСКАЯ МЕДНАЯ ЛЕНТА 
(MKHD)

[1] Значения для монтажа специалистами VAHLE (возможно при использовании
вспомогательных приспособлений).

Тип I

Тип II

Тип I

Длина ленты (макс. длина) для плоской ленты (тип I) шириной 11 
мм

Длина ленты (макс. длина) для плоской ленты (тип II) шириной 13 
мм

Тип Вес, кг/м Исполнение в кассетах № заказа  
Cu

№ заказа
нерж.A B C

11 мм2 11 x 1 мм (40 A) 0,10 90 260 300 234 198 -

11 мм2 11 x 1 мм 0,09 90 260 300 - 234 384

Тип Вес, кг/м Исполнение в кассетах № заказа  
Cu

№ заказа
нерж.A B C

10 мм2 13 x 0,8 мм (63 A) 0,09 115 300 - 234 197 -

17 мм2 13 x 1,3 мм (80 A) 0,15 65 200 300 234 199 -

17 мм2 13 x 1,3 мм 0,14 65 200 300 - 234 383

26 мм2 13 x 2 мм (100 A)(2) 0,23 45 130 200 234 200 -

33 мм2 13 x 2,5 мм (140 A) (2) 0,29 35 100 160 234 201 -

42 мм2 13 x 3,2 мм (160 A) (2) 0,37 25 80(1) 120(1) 234 202 -

MKH  
6-конт.

тел.+7 (812) 565-1912, info@vahle-russia.com
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МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВЫБОР КАССЕТЫ ДЛЯ ПРОТЯГИВАНИЯ ШИН

Испол-
нение в 
кассетах

Тип Размер »X« Размер »Y« Вес, кг № заказа

A EZK 1 прост. 462 500 2,364 234 219

B EZK 2 прост. 662 700 3,890 234 220

C EZK 3 прост. 862 900 5,648 234 250

A DEZK 1 сдвоен. 462 500 4,831 234 221

B DEZK 2 сдвоен. 662 700 7,883 234 222

C DEZK 3 сдвоен. 862 900 11,387 234 251

Тип (размер) кассеты для протягивания шин зависит от поперечного 
сечения медного провода и длины установки (см. стр. 33).

при медном проводнике сечением более 26 мм2НАПРАВЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

Тип Вес, кг № заказа

RV 0,952 234 218

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОТЯГИВАНИЯ ШИН

Тип Вес, кг № заказа

EZR 6-8 (для внутренних шин тип I и тип II) 0,991 234 204

EZR 9/10 (для внешних шин тип I) 0,182 234 730

EZRD (для герметизирующей ленты и внутренних шин тип I и тип II) 1,197 234 552

• EZR 6-8 • EZR 9/10 • EZRD

Расположение  
направляющего устройства

Простая кассета тип EZK

Сдвоенная кассета тип DEZK

длина ок. 5 м

длина ок. 5 м

длина ок. 5 м

www.vahle-russia.com
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ПРИМЕР ЗАКАЗА, СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Кол-
во

Артикул MKHD MKHF MKHS

Тип № заказа Тип № заказа Тип № заказа

15 Пластмассовый профиль 4 м MKHD - 4 HS 262 504

1
Пластмассовый профиль, 3 м,  
для отрезка неполной длины 2,7 м

MKHD - 3 HS 262 503

15 Шинопроводы 4 м MKHF  8 / 100 - 4 HS 262 134 MKHS 8 / 100 - 4 HS 262 344

1
Шинопровод 3 м,  
для отрезка неполной длины 2,7 м

MKHF  8 / 100 - 3 HS 262 133 MKHS 8 / 100 - 3 HS 262 343

1 Линейный подвод питания MHGD 8 / 63- 100 HS 262 547 MHGF 8 / 100 - HS 262 500 MHGS 8 / 100 - HS 262 456

1
Концевая часть шинопровода, левая, 
длиной 0,3 м

MHED / L 262 537

1
Концевая часть шинопровода, правая, 
длиной 0,3 м

MHED / R 262 536

2 Концевая крышка MSES 235 141 MSES 235 141

18 Стыковая крышка MVMD 234 678

16 Стыковая крышка MVMS 234 585 MVMS 234 585

1 Фиксирующий подвес MFH 262 001 MFH 262 001 MFH 262 001

32 Скользящие подвесы MGH 262 000 MGH 262 000 MGH 262 000

260м Плоская медная лента 4 катушки по 65 м 26 мм2 234 200

130м Плоская медная лента 2 катушки по 65 м 10 мм2 234 197

130м Плоская медная лента 2 катушки по 65 м 11 мм2 234 198

1 Одинарный токосъёмник MSWA 8 / 50 - 1 HS 236 179 MSWA 8 / 50 - 1 HS 236 179 MSWA 8 / 50 - 1 HS 236 179

1 Захват MGU 600 334 MGU 600 334 MGU 600 334

1 Кассета для протягивания шин EZK 2 234 220

1 Направляющее устройство RV 234 218 -

1 Устройство для протягивания шин EZR 6 - 8 234 204 - - - -

X = 300 мм концевой части шинопровода для MKHD (без тока). Для MKHF и MKHS не 
требуются.

ПРИМЕР ЗАКАЗА

№ заказа

Пружинный соединитель шин для MKHF (11 мм Cu; 40 A) 262 020

Пружинный соединитель шин для MKHF (13 мм Cu; 63–100 A) (1) 600 483

Болтовой соединитель шин для MKHS (11 мм Cu; 40 A) 262 019

Болтовой соединитель шин для MKHS (13 мм Cu; 63–200 A) (1) 262 018

Заглушка 9 и 10 полюса для входного отверстия переходника или входного 
раструба; пара (для MKHD, MKHF и MKHS)

234 779

Герметизирующая лента (макс. длина 40 м) 600 551

Соединитель для герметизирующей ленты (2 на стык) 258 300

Закрепитель для лент (1 на конец) 236 105

СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
ДЛЯ ПЛАСТМАССОВОГО 
ШИНОПРОВОДА

СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
ДЛЯ ТОКОСЪЁМНИКА 
MSWA(S)

X

2700 7 x 4000 1000 8 x 4000

max. 80 m max. 80 m

XX nutzbare Anlagenlänge von 63,7 mПолезная длина шинопровода 63,7 м

макс. 80 м макс. 80 м

№ заказа

Скользящий контакт фаза (боковой, 9-й и 10-й полюс) 600 088

Скользящий контакт PE (боковой) 600 090

Скользящий контакт верхний (7-й и 8-й полюс) 236 187

Пружина стандартная (для всех типов, пара) 600 338

Соединительная планка для DMSW и DMSWA 234 515

Комплект колес для MSWAS (включая крепеж) 236 199

Защитная накладка для токосъёмника MSWA(S) 236 625

MKH ... 8/100 - HS  
(размещение см. на стр. 8-9)

(1) Тж. для снятого с производства MKH
40A

тел.+7 (812) 565-1912, info@vahle-russia.com
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
НА КОНТАКТНЫЕ РЕЛЬСЫ, ТРОЛЛЕЙНЫЕ ШИНОПРОВОДЫ

1. Где будет расположена троллейная система и в каком типе производства  на улице    под навесом    в помещении

2. Количество и тип устройств, которые будут подключены к троллейной линии 
(например: краны мостовые опорные, г/п 10 т, 16т)

3. Максимальная скорость передвижения подключенных устройств                                              м/мин

4. Периодичность включения и режим работы подключенного оборудования ED (ПВ)                            %

5. Максимальная суммарная мощность одновременно работающих двигателей всех подключен-
ных устройств, кВт (просим Вас заполнить таблицу на стр. 2 опросного листа) 
или Максимальный одновременный ток длительной нагрузки. А 

                         кВт;   
Частотное регулирование:    ДА     НЕТ
или                  А;  
Коэффициент стартового тока: 

6. Количество требуемых проводников 
(D-управление, передача сигналов)

                фаз +                PE +                 N +                 D 

7. Рабочее напряжение (стандартно 380В, 50Гц)                 В                         Гц

8. Длина установки (длина пути подключенного оборудования)                 м  

9. Желательное положение узла/узлов подвода питания 
(для длинных установок рекомендуется несколько вводов питания)

На конце  
установки

От  
края                        м

10. Описание условий окружающей среды, температурный режим 
(укажите наличие агрессивной/опасной среды, пыли, влаги, вероятность обледенения и т.п.)

t миним.                  °С, t макс.                 °С

11. Характеристики кабеля подвода питания к троллейной линии / троллейному шинопроводу                  х                 мм2,                          мм Ø

12. Предпочтительный шаг крепления                                                                         мм

13. Основа для крепления троллейной системы 
(тип балки, ширина полки) 

14. Возможность нахождения людей около троллейной линии во время работы
 НЕТ      ДА      (обязательно использование 

                  изолированной системы)

15. Ремонтные зоны, вертикальные/горизонтальные изгибы, разрывы, стрелки и т. п. 
(приложите эскиз с размерами или описание)

16. Максимально допустимое  падение напряжения:  3 %      5 %      10 %      ____

17. Требуется поставка  винтовых кронштейнов/консолей на опорную конструкцию:  ДА       НЕТ

18. Требуемая степень защиты троллейной системы
 IP00 (неизолированные)     IP 23   
 IP24  IP44 / IP54

Заказ 
системы

Запрос  
информации

Необходима  
консультация

Организация: 	 т./ф.

Имя (ФИО):	 Должность: 

Адрес (Город):

e-mail:Дата: 20      г.

ВНИМАНИЕ:	 заполнение опросного листа необходимо  
для наиболее полного отражения Ваших условий  
при выборе системы.

www.vahle-russia.com
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19. Желательный материал изоляции для изолированных троллейных систем (шинопроводов)
 ПВХ (пластик)  Алюминий  
 Нерж. сталь

20. Расположение токосъёмников. 
Токосъёмники к троллейной системе подводятся (кабели выводятся):

 снизу       сбоку       сверху

21. Нужен ли обогрев троллейной системы от обледенения, 
какое напряжение будет подаваться на греющие кабели

 ДА (220В, 380В)         НЕТ

Характеристики двигателей

Характеристики
двигателей

КРАН 1  
(подвижное оборудование 1)

КРАН 2  
(подвижное оборудование 2)

КРАН 3  
(подвижное оборудование 3)

мощность

  ПВ % [1]
Тип  [1] 
двига-
теля

мощность

   ПВ % [1]
Тип  [1] 
двига-
теля

мощность

   ПВ % [1]
Тип [1] 
двига-
телякВт или А кВт или А кВт или А

Основной подъём

Вспомогательный подъём

Передвижение крана

Передвижение тележки

Основное передвижение

Поворот

Наклон

Грейфер

По вашему запросу будет осуществлён просчёт проекта любой сложности  и предоставлена 
подробная инструкция по монтажу. Будем рады ответить на ваши вопросы! 
Телефон в Санкт-Петербурге: +7 (812) 565-1912
e-mail:  info@vahle-russia.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

[1] Для расчета эквивалентного тока нагрузки и оптимального выбора системы просьба указывать:
•	 периодичность включения двигателей (ПВ%), [количество минут работы за 10 минут *100%]
•	 тип двигателя: 	K для короткозамкнутого ротора, (кратность пускового тока 6)

S для двигателей с контактными кольцами, (кратность пускового тока 2)
F для двигателя с регулировкой частоты, (кратность пускового тока  1.1 – 1.2)

тел.+7 (812) 565-1912, info@vahle-russia.com



ОБЪЕКТЫ:
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7. Шинопровод VKS 10 (автозавод «Дайм-
лер-Крайслер»)

8. Изолированный контактный рельс U30 
(развлекательный парк Universal Studios 
Orlando, Флорида (США)

9. Изолированный контактный рельс 
U10 (цветочный аукцион Bloemenveiling 
г.Алсмер (Нидерланды)

4. Системы SMG и шинопровод VKS 10 
(автозавод «БМВ» г.Мюнхен (Германия)

5. Кабельные тележки на портовом кране 
(терминал Freeport (Мальта)

6. Кабельные тележки (контейнерный 
терминал EuroGate г.Гамбург (Германия)

1. Кабельный барабан с моторным приво-
дом (контейнерный терминал «DeCeTe» 
в г. Дуйсбург (Германия)

2. Системы CPS (автозавод «Фольксваген» 
г. Вольфсбург (Германия)

3. Троллейный шинопровод KBH (завод 
Rheinmetall г.Киль (Германия)



ООО “ВАЛЕ” - ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЛЕР 
PAUL VAHLE GMBH & CO. KG
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
ТЕЛ: +7(812)565-1912, 8(800)500-32-58 
info@vahle-russia.com
www.vahle.shop

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА каталог №

Контактные рельсы и комплектующие	 01a

Изолированные контактные рельсы U 10	 02a

Изолированные контактные рельсы FABA 100	 02b

Изолированные контактные рельсы U 15 – U 25 – U 35	 02c

Изолированные контактные рельсы U 20 – U 30 – U 40	 02d

Контактный пластмассовый шинопровод VKS 10	 03a

Контактные пластмассовые шинопроводы VKS – VKL	 03b

Троллейные пластмассовые шинопроводы KBSL – KSL – KSLI IP54	 04a

Троллейный пластмассовый шинопровод KBH	 04b

Троллейные пластмассовые шинопроводы MKHD – MKHF – MKHS	 04c

Троллейные алюминиевые шинопроводы LSV – LSVG	 04d

Система бесконтактной передачи энергии VAHLE CPS® (Сontactless Power System)	05a

Цифровая система передачи данных VAHLE POWERCOM® 485	 06a

СВЧ волновод VAHLE SMG (Slotted Microwave Guide)	 06b

Система позиционирования VAHLE APOS	 07a

Кабельные тележки и комплектующие для     -образного профиля	 08a

Кабельные тележки для плоского кабеля на     -образном профиле	 08b

Кабельные тележки для круглого кабеля на     -образном профиле	 08c

Кабельные тележки для      -образного профиля	 08d

Плоские и круглые кабели и комплектующие	 08e

Кабельные барабаны с пружинным приводом	 09a

Кабельные барабаны с моторным приводом 	 09b

Системы зарядки аккумуляторов	 10a

Защищённые траншейные троллейные системы	 10b

Устройство для очистки контактных рельсов ARG 14 DS

Устройство для очистки контактных рельсов ARG 14/18 ES

Система управления: DQS сертифицировано
согласно DIN EN ISO 9001: 2000 OHSAS 18001
(Рег. № 003140 QM OH)




